	1.pielikums 

 „Rīgas 1. medicīnas koledžas infrastruktūras modernizācija – medicīnas iekārtu, mulāžu un mēbeļu piegāde” nolikumam

  (ID Nr.RPMK 2010/03)


Tehniskā specifikācija

1. Manekens pacientu aprūpei - gremošanas sistēmas manipulāciju veikšanai un uroģenitālās sistēmas manipulāciju veikšanai

Skaits – 2 gab.

Tehniskā specifikācija:

Apmācību manekens kateterizācijai un klizmas ievietošanai.
Vīriešu un sieviešu uretrālais un suprapubikālais kateterizācijas trenažieris. Modelis ir izveidots, lai maksimāli atbilstu realitātei. Sieviešu un vīriešu daļas ir maināmas. Pēc izpildes netiek zaudēts šķidrums, komplektā tiek piegādāts lubrikants; prakses laikā attiecīgajās vietās ir manāma pretestība, kas ir pārvarama, kad šķidrums no urīnpūšļa tiek izvadīts, komplektā penis.

2. Kardiopulmonālās palīdzības simulācijas apmācību manekens

Skaits – 1 gab.

Reālai cietušo pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas apmācībai kardio-pulmonālas reanimācijas pasākumu un kardiālās patoloģijas simulācijas iespēju. 

Dabīga lieluma, pareizas anatomijas ķermeņa un galvas manekens

Mīkstā soma/treniņu paklājs ar rāvējslēdzi.

Manekena dezinfekcijas piederumi

2 sejas pārklāji
2 plaušas

defibrilācijas un ritma simulācijas ierīce 
kontroles pults

defibrilācijas elektrodi

iespējama netiešā mākslīgā ventilācija: mute-mutē, mute- deguns, ar visa veida maskām    netiešā sirds masāža

pareizs orgānu anatomiskais novietojums

nomaināmas rezerves daļas

Defibrilācijas un ritma simulācijas ierīcei: 

10 ieprogrammēti kardiopulmonārās reanimācijas scenāriji

Indicētas baterijas, ar uzlādes indikatoru uz paneļa

Tālvadības pults scenāriju vadīšanai 

 Programma ar atsevišķi konfigurējamiem parametriem

 Augstas precizitātes 1-2-3 soļu reanimācijas pasākumu protokols.

 Lietošanas manuāls

  
3. Programma ar USB savienojumu kardiopulmonālai reanimācijai, NMP un katastrofu medicīnai

Skaits – 1 gab.
4.Kardiopulmonālais manekens
Skaits – 1gab.
Reālai cietušo pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas apmācībai kardio-pulmonālas reanimācijas pasākumu un kardiālās patoloģijas simulācijas iespēju. 

Pusķermenis, pareizas anatomijas ķermeņa un galvas manekens

Mīkstā soma/treniņu paklājs ar rāvējslēdzi

Manekena dezinfekcijas piederumi

6 sejas pārklāji
1 plaušas

Funkcijas: 

      iespējama netiešā mākslīgā ventilācija: mute-mutē, mute- deguns, ar visa veida maskām

      netiešā sirds masāža

      pareizs orgānu anatomiskais novietojums

      nomaināmas rezerves daļas

      Lietošanas manuāls

5. Manekens ar paplašinātām iespējām

Skaits – 1 gab.

Funkcijas:
Orālā un nasālā intubācija

LMA un kombitūbas  intubācijas un ventilācijas

Defibrilācija un 3 novadījumu EKG

IV treniņš

Iespējams simulēt abpusēju plaušu obstrukciju

Vemšana, nopūtas, vaidu simulācija.

Sinhronizēts karotīdu pulss,

Detektora sensori: elpošanas ceļiem, pulsam prekardiālā trieciena vietā, CPR, defibrilācijai.

4  novadījumu EKG monitorings, defibrilācija un i/v terap.

Ritma un reanimācijas pasākumu simulators ar atainojumu monitorā
2 500 kardiālo ritmu variantu  

Programmējams scenārijs, reanimācijas pasākumiem,  

Sākuma komlektāciju iespējams kombinēt  

Vizuāla monitoringa apskate uz ekrāna reālajā laikā, ar līkņu un skaitļu rādītājiem 

Uzdoto parametru precīza kontrole un izmaiņa   atkarībā no darbības rezultātiem. 

Kompjūtera programma ar valodas izvēles iespējām.  

6. Mulāža dzemdību situāciju simulācija

Skaits – 1 gab.

Mulāža, kas nodrošina studentu praktisko iemaņu apguvi pirms dzemdību, dzemdību un pēcdzemdību periodā. Imitators – reāla lieluma sieviete ar kustīgām locītavām, kuru var izmeklēt, veikt dzemdību procesu un pēcdzemdību aprūpi un sniegt neatliekamo palīdzību. Imitators tiek monitorēts, lai kontrolētu augļa stāvokli, placentu lokalizāciju un citu klīnisko ainu. Komplektā 2 jaundzimušie.
7. Dzemdību situāciju stimulācijai ar pataloģijām.

Skaits – 1 gab.

Dzemdību imitators

Tehniskā specifikācija:

Šis dzīvelīgais dzemdību simulātors dod jums iespēju treniņam normālās vaginālās dzemdībās kā arī

dzemdību procedūrās priekš stobra un virsotnes augļa iepazīšana. Šis dzemdību simulātors satur divus

maināmus vēdera pārklājumus – viens satur parastu augli simulētā anatomiskā šķīdumā priekš Leopolds manevru treniņa, otrs caurspīdīgas, kurš ļauj redzēt augļa pozīciju veicot treniņu.

Dzemdību simulātora opcijas:

- Anatomiski korekts sievietes iegurnis ar iekšējo orgānu reprezentējošiem apgabaliem muguras

sleju, izliektu dzemdes kanālu, līkumaino zarnu, kaunumkaulu, krusta kaulu, sacro spinious

muskuļu saitēm un lielo sēžas iedobumu.

- Pilna termiņa auglis ar avotiņu un kaulveida galvaskausu.

- Placenta ar sešiem nabas saitēm un skavām.

- Viegli nomaināmas rezerves kaunuma lūpas.

- Simulēts asins pulveris.

- Mīksts pārnēsājams maiss.

Dzemdību simulātors ir labs lekciju un praktisko darbu piemērs cilvēku dzemdību procesos.

Manekens -Izmēri: 53x33x43 cm ± 10cm.

Ø 3. gab. jaundzimušo manekens (izmērs 81x20x20 cm ± 10cm.)

Ø Rezervēs daļas

Ø Mīkstā soma/treniņu paklājs ar rāvējslēdzi

Ø Manekena dezinfekcijas piederumi

Ø Dzemdību imitators

Ø Lietošanas manuāls

Ø Augļa mugurkaula, ceļu un elkoņu palpācija

Ø Pilna augļa tūpļa guļas dzemdību imitācija

Ø Normālas vaginālas dzemdības

Ø Ķeizargrieziena dzemdības

Ø „Ritgena” manevrs

Ø Epiziotomija

Ø Augļa galviņas guļa

Ø Intrauterīna manipulācija

Ø Pakauša/pakauša, pakauša/tūpļa, tūpļa/pakauša, tūpļa/tūpļa prezentācija vairāku augļu

dzemdībās

Ø Nabas saites prolapss

Ø Placenta previa: totāla, parciāla vai margināla

Ø Normālas nabas saites un placentas dzemdības

Ø Augļa avotiņu palpācija

Augļa deguna un mutes atsūkšana

8. Auskultācijas trenažietis sirds un plaušu izmeklēšanai.

Skaits – 1 gab.

Tehniskā specifikācija:

Izmēri: 68,6x43,2x27,9 cm +- 5cm

Šis simulators ļauj veikt treniņu dažādu sirds un plaušu skaņu noteikšanā.

Instruktors var iestatīt dažādas programmas ar tālvadības pulti. Kad students ir identificējis

pareizās auskulācijas vietas, sirds un plaušu skaņas ir iespējams sadzirdēt izmantojot speciālu stetoskopu.

Simulātoram ir 6 sirds vietas un 2 plaušu vietas uz muguras un 16 vietas uz krūšu kurvja priekšpuses. Ar  tālvadības pulti ir iespējams regulēt manekenu un stetoskopu vienlaicīgi, tas padara šo simulātoru lielisku grupu instruktāžai. Tālvadība strādā līdz pat 30 m. Simulātoram ir izturīga kaste pārvietošanai un komplektā ietilpst viena tālvadības pults un viens stetoskops ar viena vai divu lietotāju austiņām. Barojas no trīs „AAA” tipa baterijām.

Iespējamās simulatora skaņas:

Sirds skaņas:

- Normālas

- Aortāls atvilnis

- Pulmanoārā stenoze

- Mitrālā sirds vārstuļa stenoze

- Holosystolic

- Mid-systolic

- S3 Gallop

- S4 Gallop

- Sistoliskais klikšķis

- Arteriālais starpsienu defekts

- PDA

- VSD

Plaušu skaņas:

- Normālas traheālas

- Normālas alveolas

- Gārkšana

- Mono gārgšana

- Ass krakšķis

- Rupjš krakšķis

- Roncni krakšķis

- Stridor

- Kavernozs

- Bronchovesicular

- Bronhiāls

- Pulmonary edema

- Maza bērna

- Berzējošs

- Egophony

Pectoriloquv
9. Zīdaiņa mulāža
Skaits – 1 gab.

Bērna simulācijas mulāža barošanai un aprūpei

Tehniska specifikācija:

Jaundzimušo manekens – augstas realitātes kopija. Speciāls sintētisks materiāls, kas nodrošina dabīgās

ādās imitāciju. Svars atbilst realitātei. Priekšējās un aizmugurējās šuves ir labi atrodamas un taustāmas.

Galva atliecas atpakaļ, ja netiek pareizi pozicionēta. Palpējams mugurkauls un mobili sēklinieki. Var tikt veikta aspirācija no deguna dobuma, mutes dobuma un kuņģa. Var tikt mērīta ķermeņa temperatūra 5 cm dziļi anālajā atverē. Modelis ir pilnīgi ūdensnecaurlaidīgs un to var droši izmantot peldvietu praksē. Manekens ir ar nabassaiti un var demonstrēt tās aprūpi un to vienkārši noņemt. Izmantojams

fizioterapijas un vingrinājumu (Vojta, Bobata) demonstrējumos, ir ļoti elastīgas rokas un kājas. Tāpat var veikt auguma un svara mērījumus. Var tikt demonstrēta bērna apģērbšana un autiņu nomaiņa. Komplektā uzglabāšanas soma.

Izmērs: 48 cm, +- 2 cm galvas apkārtmērs: 33 cm+- 2cm, svars: 3 kg +- 300gr.

Papildus :

zīdīšanas praktizēšana un urīna paraugu ņemšanai. Mute ir atvērta, un mutes dobums un urīnizvadkanāls

ir saistīti viens ar otru. Komplektā uzglabāšanas soma.

10.  EKG

Skaits – 1 gab.

Aparāts, kas veic kardiogrammu pierakstu, un nodrošina to tālāku analīzi.
11. Asins ekspresdiagnostikas aparāts
Skaits – 1 gab.

Aparāts, kas nodrošina asins sastāva noteikšanu ;

· Cukurs, holesterīns, lipīdu frakcijas u.c.

12. Mulāža stimulators klīnisko pamatu prasmju apguvei.

Skaits - 1 gab.
Funkcijas:

Galva ar anatomiskām pazīmēm, elpvadu, barības vadu un simulētām plaušām un vēderu, dod iespēju

vairāku procedūru veikšanas treniņam.

Acu un ausu skalošanas iespēja, iespēja ievadīt medikamentus acīs, ausīs un degunā, veikt mutes un

smaganu procedūras. Ievietošana un atsūkšana no morālajiem un deguna elpceļiem.

Elpceļu cauruļu ievietošana un aprūpe. Traheālā aprūpe un atsūkšana.

Dažādas skābekļa piegādes procedūras. NG caurules ievietošana, aprūpe, medikamentu administrācija, un izņemšana.

Kuņģa skalošana.

(Nasoentrical) un (esophageal) caurules ievietošana, aprūpe un izņemšana. Subclavian, jejunostomy un

Hickman katetra operācijas ( tikai novietojums). Manuāli ģenerējams kardio puls.

Deltoid, dorsogluteal un vasrus lateralis IM injekcijas iespēja.

Pilnvērtīgas kustības iespējas reālistiska pacienta aprūpei.

Interchangeble stomas attšlošana colostomy, ileostomy un suprapublic cystotomy. Kāju un roku pirksti ir atdalīti dodot iespēju tos apsiet.

Nomaināmas vīriešu un sieviešu ģenitālijas.

Pilnīga urīnvadu katetrizācija.

Ir iespēja pievienot urīna un resnās zarnas rezervuārs ar konektora vārstiem.

Sievietes ģenitālijas ar vaginālās skalošanas iespēju.

Enema procedūras var izpildīt izmantojot šķidrumu reālistiskam efektam.

Urīnceļu vārsti veido pretestību, kas atbilst pretestībai pie katetra ievietošanas.

Anālāis vārsts simulē iekšējo anālo muskuli.

I/V Apmācība

Artrikulārā IV treniņa roka ar maināmu ādu un infuzīvo vēnu sistēmu atļauj veikt periferiālo intravenozo

terapiju un aprūpi.

Iespēja paņemta asins paraugu no rokas vēnām.

Pieejamās vēnas: median, basilic un cephalic.

Vitālās stimulācijas iespēja ( pārdodas atsevišķi)

Skaņas

Sirdas skaņas sinhronizētas ar programmējamu EKG.

Plaušu ventilācijas skaņas sinhronizētas ar elpošanas ritmu, 0-60 BPM.

Induviduālās plaušas vai bileterālās skaņas izvēle.

Normālas vai nenormālas zarnu skaņas.

Vokālās skaņas- datora ģenerētas un samaisītas ar balss ievadu (ar mikrafonu tiek tirgotas atsevišķi).

Sirds skaņas

Sinhronizētas ar programmējamu EKG

Aortic Stenosis

Friction Rub

Austin Flint Murmur

Diastolic Murmur Mi Stenosis

Systolic Murmur

Mitral Valve Prolapse

Normal Heart Sounds – Apex

Opening Snap Msec

Ventricular Septal Defect

Atrial Septal Defect

Pulmonary Stenosis

Stills Murmur

Normal Heart Sounds

Plaušu skaņas

Coarse Crackles

Fine Crackles

Normal Breath Sounds

Pneumonia

Stridor

Wheeze

Pleural Rub

Rhonchi

Zarnu skaņas

Borborygmus

Fetal Tones

Hyperactive Bowel

Hypoactive Bowel

Normal Bowel

Vokālās skaņas

Klepus

Vemšana

Vaids Kliedziens

SOB Elpošana

Jā

Nē

Hiccup (infant)

Raudāšana (infant)

Asinsspiediens/ puls

Asins spiediena uz rokas simulācija.

Korotkova trokšņi sinhronizēti ar EKG.

Korotkova trokšņu skaļuma regulācija 10 soļos.

Sistoliskais un diastoliskais spiediens var būt regulējams par 2mmHG.

Sistoliskais 0-300mmHG, Diastoliskais 0-300mmHG.

Askulatīvais intervāls ar ieslēgts/izslēgts iespēju.

Spiediena precizitāte +/- 2mmHG.

Kalibrācijas iespēja sensoram uz manšetes.

Palpated pulsa stimulators kontrolē brahiālo un radiālo pulsu.

Puls darbojas tika sinhronizēts ar programmējamo EKG.

Pulsa stipruma atkarīgs no asins spiediena.

Ikārtas kontrole

Iekārtu iespējams pievienot pie datora izmantojot USB kabeli.

Iekārtā iespējams ielādēt un darboties 10 scenāriji programmējami ar datoru Scenario Editor.

Iespēja nolādēt 25 logus paskatei.

Elpošanas treniņa modulis (iespēja)

Atvieglo treniņu krūšu augoņu noteikšanai, izmēra un relatīvās atrašanās vietas noteikšana simulējot

dažādas abnormalitātes atklātas krūšu izpētes laikā.

Normālā sieviešu krūšu anatomija.

Maināmas abnormalitātes

Fibrodendoma

Cistas

Cieta limfas masa

Mastektomijas modulis

Normāla anatomija no postpreventālā labā totālā mastectomy

Ķirurģiskā apgabala āda aizvērta ar skavām.

Notekcaurule novietota zemādas.

Fundus prasmes un novērtējums

Normāla anatomija no status-post vai post-partum sieviešu vēderdobuma izveidots priekš, treniņa

repartīcijas un masāžas prasmei.

Reālistiskas ( landmarks of the symphysis pubis).

Maināma dzemde: 3 un 4 inc diametrā, lai simulētu kantrahējušu un nekontrahējušu dzemdi.

Naba.

Dibena otrās pakāpes pūšļa izplešanās.

Redzami anālie hemoroīdi.

Otrās pakāpes viduslīnijas episitomy.

Ģenitālijām ir iegarens uztūkums kutekļa apgabalā.

Vaginālā atvere ir vairāk atvērta un redzamāka.

Labium minus ir vairāk flapped, lai varētu saskatīt vaginālo kanālu.

Ievainojuma novērtējums un aprūpe.

Vēdera iegriezuma modulis ar uzkrāsotām šuvēm var tikt aizvietots ar tīru vēdera dobuma moduli.

Simulēts ķirurģiskais iežogojums.

Pielietojams ķirurģisko šuvju apkopšanas mācībām.

Vēdera iegriezuma modulis ar skavām un Penrose noteku.

Vēdera iegriezuma modulis ar neilona šuvēm un Penrose noteku.

Vēdera iegriezuma modulis var tikt aizstāts ar parastu vēdera moduli.

Ievainojumu atšķiršana atdalot zemādas tauku slāni.

Savietojams ar mirtu vai sausu pakojumu un ievainojumu irigācija.

Vēdera zemādas (heparin) un insulta injekcijas modulis.

Ķirurģiskā vēdera plate ar maināmu vēdera atrašanās vietu.

Inficēts (colostomy) vēders var tikt nomainīts ar normālu vēderu uz ķirurģiskās vēdera plates, iespējama

irigācija.

Ventrogluteal un gluteal izgulējumu modulis var tikt aizstāts ar ventrogluteal injekcijas bloku.

Iesarkans un cianotisks zili-palēks izskats.

Ādas ievainojums, kurā redzami mīkstie audi.

Piemērots priekš inficētas spiediena čūlas tīrīšanas un pārsiešanas.

Zemceļa amputācijas gals priekš aprūpes ietverot sevī pārsiešanu un kondīciju.

Augšstilba daļa un irigrācijas modulis var tikt nomainīts ar injekcijas bloku manekena augšstilbā.

Ievainojuma atdalīšana noņemot slāni zemādas tauku.

Piemērots priekš mitras vai sausas tamponēšanas un ievainojuma irigācijai.

Augšstilba šuve un (debridment) moduļi var tikt aizstāti ar injekcijas blokiem augšstilbā.

Ķirurģisks griezums ar neilona šuvēm.

Piemērots priekš šuvju apkopes un dezinfekcijas mācīšanai.

Paplašinātas kāju vēnas ar ūdeņainām čūlām.

Diabētiskais pēdas modulis var tikt ( articulated) pie potītes.

Gangrēnas pirksti.

Papēža izgulējums.
13. Mulāža brūču aprūpei
Skaits – 1 gab.

Modelis 70- 80 gadus veca pacienta struktūru, ir domāts, lai iegūtu iemaņas brūču mazgāšanā,

klasifikācijā, stadijas un stāvokļa noteikšanā.

· Brūces garuma, dziļuma un kanāla mērīšana.

· Brūces un sarežģījumi, kas ietilpst komplektā:

1. pakāpes izgulējums sēžas vietas kreisajā pusē,

2. pakāpes izgulējums sēžas vietas kreisajā pusē,

3. pakāpes izgulējums trochanter major apvidū sēžas vietas labajā pusē, inficēta,

4. stadijas izgulējums ar kraupi uz krustiem, kanāls, fistula un atklāts kauls,

Krevele virs labā sēžas kaula,

 Anālā fistula,

Herpess, kreisā gluteālā kroka,

Aizšuts iegriezums labajā gūžā,

Kandidomikoze anālajā krokā.

· Brūču izvietojums ļauj izpildīt dažādus pārsiešanas veidus.

· Pārsēju var viegli uzlikt un noņemt.
14 . OSCE (Objektīvs standartizēts klīniskais eksāmens) DVD formātā.

Skaits – 1 gab.

15. Plaukstas vēnas punkcija

Skaits – 1 gab

Komplekts roku mulāžas parenterālai un subkutānai medikamentu ievadīšanai

1.Ietilpst pieauguša cilvēka rokas ( sieviešu ) kopiju, dabīgā

lielumā, rezerves ādas pārklāju, rezerves vēnu

komplektu. Šis komplekts satur anatomiski precīzu

virspusējo vēnu izvietojumu. Piedevām komplektā

ir i/v šļirces, infūzijas sist. un mākslīgās asinis.

Viss ievietots speciālā cietā iepakojumā.

Funkcijas:

Roku iespējams rotēt, vieglākai vēnu pieejai.

Vēnas izvietotas kubitālā un dorsālā virsmā.

Ir cefālā, basilica med., un antekubitālās vēnas

ādas pārklājs un vēnas veidotas no izturīga materiāla,

kas paredzēts daudzkārtējai izmantošanai.

Mākslīgās asinis un uzpildīšanas sistēma, viegli lietojama.

2.Simulator subkutānai injekciju praksei

Rokas modelis no plaukstas locītavas līdz elkoņa apakšdaļai. Dabiskākai injekciju praksei vinila āda dod

dzīva auduma sajūtu. Modelim ir 8 vietas subkutānai injekcijai. Ja šķidrums ir ievadīts pareizi, paradīsies

raksturīgs izvelvējums. Ar modeli vienlaikus var strādāt vairāki cilvēki. Tiek piegādāts ar blīvēšanas

materiālu, šļirci un speciālā glabāšanas kastē.

16. Ūdens dejonizators

Skaits – 1 gab.
Attīrīšanas princips: reversās osmozes sistēma ar dejonizācijas moduli un priekšfiltru komplektu;

Izpildījums - Laboratorijas tipa, sienas modelis;

Vadība un kontrole - Mikroprocesora, ar vizuālu kļūdu indikāciju;

Paziņojums par filtru nomaiņu; Darbības kļūdu un pazeminātas ūdens kvalitātes akustiskā indikācija; Dejonizācijas moduļa darbības monitorings un paziņojums par nomaiņas nepieciešamību
Displejs - LCD, divrindu
Ūdens ieeja - Elektromagnētiskais vārsts

Priekšfiltri - Iebūvēti ogles /mehāniskais un mehāniskais 1 μm filtrs ar caurspīdīgiem korpusiem

Jonu apmaiņas kolonna - ne mazāka kā 1 litrs

Ūdens sagatavošanas ražība - Ne mazāka kā 5 litri/stundā

Krāna ūdens patēriņš - ne lielāks kā 15 litri/stundā

Ūdens spiediens - iebūvēts spiediena paaugstināšanas sūknis

Reversās osmozes moduļa darbības kontrole - ar iebūvētu digitālu elektrovadītspējas mērītāju, indikācija μS/cm

Attīrītā ūdens kontrole - ar iebūvētu digitālu elektrovadītspējas mērītāju, indikācija μS/cm

Attīrītā ūdens kvalitāte - ne sliktāka kā 0.1 (S/cm

Rezervuārs

Jauda - ≤100 W

Barošana - 230 V; 50/60 Hz

Ūdens uzglabāšanas rezervuārs - Tilpums: vismaz 50 litri

Iebūvēts sūknis, kuru iedarbina ar pogu uz iekārtas korpusa.

Tvertnei uzpildoties līdz maksimālam līmenim, dejonizācijas procesam automātiski jāapstājas.

Piegādātāja rīcībā jābūt rezerves iekārtai operatīvai nomaiņai bojājumu gadījumā

17. Ziežu izgatavošanas ierīce 

Skaits – 1 gab.
Skaists 1 gab.

Jauda – 220W;

Ziežu pagatavošanas laiks:

Zemas viskozitātes 0-9 min.;

Vidējas viskozitātes 0-6 min.;

Pastas 0-5 min.;

Dzesēšanas laiks – 30 min.

Ātruma diapazons (apgr. / min) - 300 - 2,000

Sajaukšanas laiks - 

18. Žāvskapis
Skaits – 1 gab
Tilpums: 53 l
Izmēri (iekšējie): 400mm plat. x 400mm augst. x 330mm dziļ.
Izmēri (ārējie): 634mm plat. x 617mm augst. x 575mm dziļ.
Plauktu skaits: komplektā 2, maks. iesp. plauktu skaits - 5
Temperatūras diapazons: no 5C virs istabas temperatūras līdz 300C
Temperatūras pieļaujamā variācija: +/- 3,2C pie 150C
Temperatūras pieļaujamā fluktuācija: +/- 0,3C
Strāvas patēriņš: 210W pie 150C 

19. Centrifūga ar rotoriem 

Skaits – 1 gab.

Rotors (8 x 2.0 ml + 8 x 0.5 ml mēģenēm)

Rotors (6x2,0 ml + 6x0.5 ml + 6x0.2 ml mēģenēm )

Rotors (divām 8-vietīgiem strīpām pa 0,2 ml mēģenēm )

Eppendorfa mēģene  0.5 ml , PP, 

Eppendorfa mēģene  1.5 ml , PP, 

Eppendorfa mēģene  2.0 ml , PP, 
20. Studenta galds

Skaits – 8 gab.

Galds ar ķīmiskas vielas izturīgu virsmu. Rāmis no anodēta alumīnija profila 25*25 mm. Uz galda rāmis mācību palīglīdzekļu izvietošanai, ar dienasgaismas lampām galda virsmas izgaismošanai. Galda virsmā neliela, ķīmiskas vielas izturīga materiāla izlietne. Galds aprīkots ar 2 skapīšiekm, kuriem ir 1 plaukts nosegts ar durtiņām. Katra skapīša platums 400 mm. Galda kājas regulējamas. Galds paredzēts 2 studentiem. Izmērs: 1850*600*900/1550.

21. Pasniedzējas  galds

Skaits – 1 gab.

Galds ar ķīmiskas vielas izturīgu virsmu. Rāmis no anodēta alumīnija profila 25*25 mm. Galda virsmā neliela izlietne. Galds aprīkots ar skapīti, kuram ir 1 plaukts nosegts ar durtiņām. Skapīša platums 400 mm. Galda kājas regulējamas. Izmērs: 1800*600*900.

22. Izlietnes galds
Skaits – 1 gab.

Galds ar ķīmiskas vielas izturīgu virsmu, kurā ir iebūvētas 4 izlietnes īpaši piemērotas saskarsmē ar ķīmiskām vielām. Rāmis no anodēta alumīnija profila 25*25 mm. Galda kājas regulējamas. Viens no krāniem komplektā ar dušu. Izmērs: 1975*600*850.

23. Kolbu žāvētājs
Skaits – 1 gab.

Metāla korpuss, polipropolēna āķi 58 gab. Caurulīte ūdens notekai izlietnē. Izmērs 1200*450.

24. Velkmes skapis klasē 

Skaits – 2 gab.

Velkmes skapis ar ķīmiskas vielas izturīgu darba virsmu. Skapja priekšējais stikls ar atsvaru mehānismu ļauj logu brīvi pacelt un fiksēt nepieciešamajā augstumā. Rāmis no anodēta alumīnija profila 25*25 mm. Kājas regulējamas. Izmērs: 1200*850*2400.

25. Metāla skapis

Skaits – 1 gab.

Metāla skapis krāsots ar pulverkrāsu, ar 6 plauktiem iekšpusē. Durvis slēdzamas. Izmērs 1000*490*1800.

26. Metāla garderobes skapis
Skaits – 1 gab.

Metāla skapis krāsots ar pulverkrāsu. Aprīkots ar cepuru plauktu, āķiem apģērba uzkarināšanai, apavu plauktiņu. Durvis slēdzamas. Izmērs 310*490*1800.

27. Avīžu stends

Skaits – 1 gab.

Augstums - 70 cm

Platums – 26 cm

5 nodalījumi

Stiprināms pie sienas

28. Avīžu stends

Skaits – 1 gab.

Augstums - 140 cm

Platums – 26 cm

11 nodalījumi

Stiprināms pie sienas

29. Avīžu stends

Skaits – 1 gab.

Augstums – 155.5 cm

Platums – 32 cm

6 nodalījumi

Novietojums vertikāli uz grīdas

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 



A.Cēbere
